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i, O DIMENSIONI IMPORTI
TARIEF " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Giiditit
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1/8 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
D1 compreso l'onere di e-secuzione anche a piccole zone e spazzolatura
delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
6,00 4,000 24,00
SOMMANO m2 24,00 4,59 110,1
2/15 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
D2 sottofondo, posto in ope-ra a mezzo di malta o colla Demolizione di
pavimento in piastrelle di ceramica
6,00 3,000 18,00
SOMMANO m2 18,00 7,58 1364
3/19 Demolizione di rivestimento in piastrelle di ceramica, compreso il
D3 sottofondo, posto in ope-ra a mezzo di malta o colla
32,75
SOMMANO m2 32,75 7,58 248,2:
4/20 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
D4 demolizione:
10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 3,78 37,80
5/21 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per
D5 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo
anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 8,18 16,36
6/1 Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la
L1 chiusura delle stesse e I'avvicinamento del materiale di risulta al luogo
di deposito provvisorio, in attesa del tra- ... rato per centimetro di
profonditd. Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: della
larghezza da cm 5 finoa cm 10
4,80
SOMMANO m2/cm 4,80 20,83 99,98
7124 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg
LI1.1 per 1,00 m* di sab-bia per piano di posa di pavimentazioni sottili
(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,
livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm i
18,00
SOMMANO m2 18,00 22,00 396,00
8/4 Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a
L2 compressione non inferiore a 25 N/mm?, durezza superficiale non
inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8+16 mm, ri-spondenti ... s
compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi spe-ciali. Superficie smaltata, vari
colori: Piastrelle smaltate da cm 12 x 12
18,00
SOMMANO m2 18,00 62,29 1121,22
A
A RIPORTARE 2°166,21
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N Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°166,21
9/14 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata
L3 rispondenti alle norme UNI EN 176-177 con superficie liscia o
semilucida o bocciardata poste in opera con ido-neo ... uccatura dei
giunti con idonei stuc-chi impermeabilizzanti, la pulitura finale € i
pezzi speciali: Da cm 15 x 15 bianche
33,00
SOMMANO m2 33,00 35,02 1'155,66
10/13 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e
L4 posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante
10,00 10,00
SOMMANO m2 10,00 3,58 35,80
176 Intonaco premiscelato di fondo per interni, a base di anidrene, inerti
L5 calcarei e additivi, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato amano su
supporto in laterizio, in spessore di 1,5 cm, livellato e frattazzato
4,80 5,000 24,00
SOMMANO m2 24,00 14,77 354,48
12/5 Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio
L6 e inerti applica-to a mano su sottofondo esistente con spessore non
inferiore a 3 mm
24,00
SOMMANO m2 24,00 8,86 212,64
13/11 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa
L7 la preparazione delle stesse. Su superfici interne
4,00 5,000 20,00
SOMMANO m2 20,00 5,83 116,60
14712 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
L8 rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli auto-mezzi ed il trasporto a
rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:
11,00 2,000 22,00
SOMMANO m3 22,00 9,01 198,22
15/9 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura,in
L9 conglomerato bi-tuminoso e/o cementizio anche armato per la
creazione di giunti, tagli, canalette, cavi-dotti su conglomerato
cementizio
5,00 5,00
SOMMANO m 5,00 11,62 58,10
16 /22 Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum
M1 Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua
prodotti in conformita alla UNI EN 12201 e a quant ... nco con sab-bia
fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Tubazione del diametro
esterno 200 mm spessore 7,7 mm
5,00
SOMMANO m 5,00 18,54 92,70
17/2 Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile
M2 realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
A RIPORTARE \ n 4390,41
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'390,41
laterali per I'immissione di tubi, senza c ... infianco e il rinterro con la
sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 150 cm ed
altezza interna 90 cm
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 189,92 569,76
18/23 Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato
M3 con elementi pre-fabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso
ogni onere e magistero
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 193,91 193,91
19/16 Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato
M3 con elementi pre-fabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso
ogni onere e magistero
SOMMANO cadauno 0,00 193,91 0,00
20/18 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di
M4 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del
tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di f ... nto presa bivalente
10/16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente 10/16 A
da derivazione in vista IP 5X
5,00
SOMMANO cadauno 5,00 100,00 500,00
\
21/17 Fomitura e posa in opera di lavabo rettangolare a incasso in vetrochina
M5 colore bianco da cm 61,5 x 51,5 completo di: gruppo di erogazione,
con scarico corredato di raccordi e fil- ... per dare la fornitura e posa in
opera eseguita a regola d'arte Lavabo a incasso in vitreous-china con
gruppo a tre fori
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 300,00 300,00
22/3 Fomitura e posa in opera di vasca in acciaio smaltato di dimensioni cm
M6 170x70; comple-ta di gruppo erogatore ed inoltre di tutta la raccorderia
di scarico e di alimentazione; comp ... alle stesse, ogni altro onere e
modalita di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a
regola d'arte.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 350,00 350,00
23/7 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in
M7 policarbonato autoe-stinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore
standard 2x18 W
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 60,00 60,00
24/10 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
S1 scorie € frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discari ... egli oneri a seguire. Il
trasportatore € pienamente responsabile della classificazione di-
chiarata. Macerie edili pulite
30,000 30,00
SOMMANO m3 30,00 10,73 321,90
A RIPORTARE \ 6'685,98
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
'l‘ARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6'685,98
Parziale LAVORI A MISURA ecuro 6'685,98
TOTALE ecuro 6'685,98
Data, 15/07/2014 .
Il Tecnico
Ing. Antonio Sicignano
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